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El6zmények:

Az épittetd az Egészséghaz korszerlisitése érdekében a meglévo épiilet atalakitdsa mellett dontott.
Az épités részletes épitészeti leirasat az épitész miiszaki leirds tartalmazza.

Az épiilet Lesenceistvandon, 400 hrsz-u ingatlanon keriil feldjitasra.

Az ingatlan 6sszkdzmiives.

A vizellatas, szennyviz elvezetés, gazellatas az ingatlanon megoldott

A kiépitésre keriil belso viz, szennyviz rendszer ezekhez csatlakozik.

Vizellatas, csatornazas

A vizellatas a meglévé vizora aknaban csatlakozik a meglévé vizbekotéshez. A POLIETILEN (KPE)
bekotd vezeték a Tanacsado helyiségben 1€p be az épiiletbe, itt csatlakozik az épiilet belsd rendszeréhez.
A csatlakozasi ponton elzar6 keriil beépitésre.

Az épiileten beliil a vizvezetékeket falhoronyban, illetve aljzatban kell szerelni. A vizvezetékek anyaga
Radopress, vagy mas gyartméanyu otrétegii cs6, melyekre TUBOLIT SG szigetelést kell huzni (vagy
elore szigetelt csovezetéket kell hasznalni) az energiatakarékos vizellatas érdekében. A ledgazasokat T
idommal, illetve osztérol kell kialakitani, a szerelvények falikoronggal csatlakoznak.

A szerelést a csOtipusnak megfeleld, préselt kotésekkel csatlakoz6 idomokkal kell végezni. A szerelést a
cs6anyaghoz eldirt szerelési technoldgiaval kell végezni. A csOszereléshez csak a rendszerként
forgalmazott, csdanyaghoz ill6 idomokat szabad felhasznalni!

Az elkésziilt csorendszert nyomésprobanak kell alavetni. A nyomasproba eredményét jegyzOkonyvben
kell rogziteni. Az elkésziilt vizhal6zatot fertdtleniteni kell. A cséhalozat csira €s baktériummentességét
akkreditalt vizlaboratérium jegyzokonyvével kell igazolni.

A vizellatasi berendezési targyak eldtt tartalékelzardkat kell beépiteni.

A keletkezett szennyvizeket a kordbban meglévd szennyviz elvezetd rendszer csovére kell csatlakoztatni
az ingatlan udvaran. A csatornahal6zat anyaga PVC, illetve KG-PVC miianyag szennyvizcso.

A szennyvizhal6zatot az oldalfalakban (szerel6falakban), és az aljzatban kell szerelni.

A szerelést tokos-gumigytiriis csatlakozasokkal kialakitott csovekkel és idomokkal kell elkésziteni.

Az aljzatban szerelt szennyvizcsovek lejtése 0,8-1 %, a falban szereltekél,5-2 % lehet.

A csatornarendszer végpontjan csatorna légbeszivot kell beépiteni, vagy tetdszell6zdvel a tetd folé kell
vezetni.

Az épiiletbdl kilépo csatornacsoveket foldben kell tovabb vezetni. A csatornacsovek fektetési mélysége a
fogad6 csovezeték mélysége szerinti, de a takardsa minimum 60 cm legyen. A kivitelezés soran fokozott
figyelmet kell forditani a csatornarendszer sériilésmentességének megdvasara.

Vizellatasi berendezési targyak
Az épiilet melegviz ellatdsa napkollektoros melegviz eldallité rendszerrel torténik, melyre a napsiitésben

szegény idoszakokban elektromos flitobetéttel ra lehet segiteni. A melegviz tarol6 a Rendeld helyiség
tarolo részében keriil elhelyezésre.



A Rendeld helyiségbe mosdd berendezés keriil beépitésre. A mosdo6 porcelan anyagu. Javasoljuk Alfoldi
porcelan termékek, és Mofém csaptelepek beépitését.

A Kis laborba kétmedencés rozsdamentes mosogatd keriil beépitésre, allvanyra rogzitve, vagy biitorba
beépitve. Itt van beépitve a gazkazan is, melynek a melegviz el6allit6é funkcidjanak bekotési lehetdségét
megterveztiik, sziikség esetén visszakothetd a melegviz rendszerbe.

A Személyzeti mosd6-WC helyiségbe kézmoso, és WC berendezés keriil beépitésre. A kézmoso porcelan
anyagui. A WC berendezés 4116, mély oblitésii also kifolyasu tipus. Javasoljuk Alfoldi porceldn termékek,
€s Mofém csaptelepek beépitését.

Az Akadalymentes WC-n6i WC helyiségbe konkav mosdé és akadalymentes WC berendezés keriil
beépitésre. A Wc berendezés mellé fix konzolos, és felhajthaté kapaszkodo keriil elhelyezésre. A mosdé
aladalymentes hasznélatra tervezett konkav mosdo6, porcelan anyagi. A WC berendezés all6, mély
oblitésii also kifolyasu tipus. Javasoljuk B&K Kft, vagy a Gormex BT termékeinek beépitését.

A Férfi WC helyiségbe kézmoso, vizelde, €és WC berendezés keriil beépitésre. A kézmoso és a vizelde
porcelan anyagu. A WC berendezés all6, mély oblitésh also kifolyast tipus. Javasoljuk Alfoldi porcelan
termékek, és Mofém csaptelepek beépitését.

A Mosdo-WC helyiségbe kézmosd, és WC berendezés keriil beépitésre. A kézmoso6 porcelan anyagd. A
WC berendezés all6, mély oblitésti also kifolyasu tipus. Javasoljuk Alfoldi porceldn termékek, és Mofém
csaptelepek beépitését.

A Tanacsado helyiségbe mosdd berendezés, és kétmedencés rozsdamentes mosogato keriil beépitésre. A
mosdo6 porcelan anyagu. Javasoljuk Alfoldi porcelan termékek, és Mofém csaptelepek beépitését.

A beépitésre keriilo szaniterek, és csaptelepek tekintetében Megrendeld fentiektdl eltérd szerelvény
beépitése mellett is donthet. Célszerli a kivalasztott berendezéseket az alapszerelés idoszakaban
meghatirozni, hogy a csatlakozasok kialakitasa mar ezekhez megfeleld legyen.

Hoellatas, futés

Az épiilet flitése jelenleg megoldott.

Megrendelé a fiitési rendszert nem kivanja megvaltoztatni. Uj helyiség nem keriil hozzaépitésre, igy az
épiiletrész hdigénye nem valtozik.

Az épiilet tobbféle hoforrassal flithetd. Megrendeld minden esetben a legolcsobb, €s leggazdasagosabban
miikodtetheto flitési lehetdséget kivanja alkalmazni.

A meglévd gazkazan tovabbra is megmarad. Sziikség esetén automatikusan elindul, és temperélja a
helyiségeket, ha mashonnan nem kap fiitési energiat az épiilet.

A Var6 helyiségben elhelyezésre keriil egy pellet kazan, mely minimalis kezelési igénnyel, automatikusan
ftiti az épiiletet. A kazin fiistgiz elvezetése a meglévd kéménybe keriil bekotésre, ezért a kéményt savallo
béléscsovel bélelni kell. A kazan levego ellatisa az aljzatban elhelyezésre keriil0 levegd bevezetd csovon
keresztiil torténik. Igy a kazan miikodése teljesen fiiggetlen lesz a belsd 16gtértol.



Helyiségek hiitése

Megrendeld az épiilet helyiségeinek ablakait arnyékolja.
Aktiv hiitd berendezés beépitése nem sziikséges, ezért azt nem tervezziik.

Gazellatas

Az ingatlan 6nall6 gazcsatlakozéssal rendelkezik. A géazellatas korabban kiépitésre keriilt.
Az épiilet fitése erre csatlakoztatva megoldott.

Szellozés

Az épiiletben belsOterti, gépi szelldzést igényld helyiség nincs.
Aktiv, gépi szelldztetést az épiiletben nem terveztiink.

Csapadékviz elvezetés

A tetbfeliiletek csapadékvize a csapadékcsatorndkon keresztiil keriil elvezetésre. A lefolyokbol kiomld
csapadékviz sajat teriileten elszikkasztasra keriil.

Alternativ energiaellatas megvalOsithatosaga

A hasznosithat6 alternativ energiaforrasok koziil a kapcsolt villamos energiatermelés, napkollektoros
melegviz el6allitas, és a hoszivattyd beépités lehetséges. A hdszivattyu beépités jelentds plusz koltséggel
jar, bar primerenergia felhasznalast figyelembe véve jelentds megtakaritast eredményez. Az épiilet
jellégére tekintettel, és a meglévd flités atalakitasanak jelentds plusz koltsége miatt nem javaslom.

A tetdfeliilet részben alkalmasak kapcsolt villamos energiatermeld berendezések, és napkollektor
elhelyezésére. Ezek a rendszerek az épiilet villamos energia igényét, valamint a melegviz eldallitas
koltségeit fedezni tudjak. A napkollektoros melegviz eldallitast jelen projektben terveztiik. A kapcsolt
villamos energiatermelést a villamos terv tartalmazza.

Munka, és tuzvédelmi eloirasok

Vezeték épitését csak munkavédelmi ismeretekkel rendelkezd személy végezhet.

A vezeték épitése soran a munkavallalok, illetve a munkavégzés hatokorében tartdzkodok védelmérol
gondoskodni kell.

A munkavégzés soran be kell tartani a Munkavédelemrdl sz616 1993évi XCIII. torvény eldirasait, illetve a
35/1996. BM sz. rendeletben foglaltakat, valamint a kivitelezd véallalat sajat Munkavédelmi
Szabalyzataban rogzitetteket.

A tervezés soran figyelembe vettiik az 54/2014.(XIL.5) BM rendelet (Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat)
eldirasait, melyeket a kivitelezés soran is be kell tartani.



Kornyezetvédelmi eldirasok

A kivitelezési munkénal a kornyezetvédelmi eldirasokat be kell tartani.

A 21/2001 Korm. Rendelet 25.§(6) értelmében Kornyezetvédelmi Szakhatdsagi hozzajarulds nem
sziikséges.

A kivitelezés soran a zajszennyezés nem haladhatja meg a teriilet besorolasanak megfeleld hatarértéket.
A keletkezd csomagolasi, €s egyéb hulladékot a kivitelezonek szelektalva el kell szallitani.

Veszélyes hulladék keletkezésével a szabélyszerii gépészeti szerelés soran nem kell szamolni.

TervezOi nyilatkozat

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervezés, és a jelen terv, €s muszaki leirds készitése soran az eseti, és
altalanos érvényii rendeleteket, és eldirasokat betartottam.

A tervezett 1étesitmény miszaki megoldasai megfelelnek a vonatkoz6 rendeleteknek, szabvanyoknak és a
szakhatOsagi eldirdsoknak. A terv szerint kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos lizemeltetés targyi
feltételeit biztositja.

A tervtdl eltérni csak a tervezo irasbeli hozzajarulasaval szabad.
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