Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Eplet: Altalanos Iskola
8319 Lesenceistvand
Nemess Imre tér 1.

Hrsz: 337
Megrendel6: Lesenceistvand Kozség Onkormanyzata
8319 Lesenceistvand, Kossuth utca 145.
Tanusito: Dr. Talamon Attila PhD.

1032 Budapest, Bécsi Ut 217. VI11/41.

regisztracios szam: TE-13-64436, EA-01-065/2016

attila.talamon@winergy.hu
Az épilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kdvetelményérték (viszonyitasi alap):

Az éplilet(rész) energetikai jellemz&je a kdvetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
cc
DD
EE
FF
GG
HH
I

1]

A tanusitas oka: sajat célra

Epilet védettsége: Nem védett

Az éplilet épitési ideje 1968.

Az épulet utolso jelentds feltjitdsanak ideje 1980.
Epulet fitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany az egyszer(sitett szamitasi modszerrel készlilt.
A javaslat(ok egyuttes) megvalositasaval elérheté mindsités: BB

A Kkorszer(isitési javaslatok leirasa a szamitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonositd tandsitonal:

Kelt: 2018. 07. 19.
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271.5 KWh/m?a
85.0 kWh/mfa
319.4 %
HH (Gyenge)

Alairas
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Energetikai minségtanisitvany

Szerkezet tipusok:

B30-as falazat
Tipusa:
X méret:
y méret;

Rétegtervi héatbocsatasi tényez6:

Megengedett értéke:

kulso fal
78.79 m
Im
1.47 WIMPK
0.24 W/mPK

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Hdatbocsatasi tényez6t modosito tag:
Ered6 héatbocsatasi tényezd:

Fajlagos tdmeg:

Fajlagos hétarolé témeg:
Hoéatadasi tényez6 kivil:
Hdatadasi tényezd beldil:

Rétegek kiviilrél befelé
Réteg

megnevezés

Kls6 vakolat

B 30-as tégla falazat
Belsd vakolat

Tomor tégla
Tipusa:
X méret:
y méret;

Rétegtervi héatbocsatasi tényez6:

Megengedett értéke:

40 %
2.06 W/mPK
506 kg/m?
153 I<g/m2

24.00 W/nmPK
8.00 W/m?K

d A R

[cm]  [W/mK] [mRK/W]

2 0,87
30 0,64 0,46875
2 0,87

kulso fal
236.33 m
Im
1.21 WImPK
0.24 W/mPK

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

Hdatbocsatasi tényez6t modosito tag:
Ered6 héatbocsatasi tényezd:

Fajlagos tdmeg:

Fajlagos hétarolé témeg:
Hoéatadasi tényez6 kivil:
Hdatadasi tényezd beldil:

Rétegek kiviilrél befelé
Réteg

megnevezés

Kls6 vakolat
Téglafalazat

Belsd vakolat

Ablak 1,6
Tipusa:
X méret:
y méret;
Héatbocsatasi tényez6:
Megengedett értéke:

40 %
1.70 W/mPK
829 kg/m?
192 I<g/m2

24.00 W/nmPK
8.00 W/m?K

d A R

[cm]  [W/mK] [mRK/W]

2 0,87
44 0,72 0,61111
2 0,87

ablak (kuls6, fa vagy PVC)

119.09 m
Im
1.60 W/mPK
1.15 W/mPK

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Uvegezési arany:
Ajt6 1,6

80 %

Tipusa: Uvegezett ajtd (kulsd, fa vagy PVC)

X méret:

y méret:

Hdatbocsatasi tényezé:
Megengedett értéke:

9.35m
Im

1.60 W/mPK

1.15 W/mPK

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Uvegezési arany:

70 %
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e} Ry

[
0,024 0,83333
0,046 65217
0,024 0,83333

e} Ry

[
0,024 0,83333
0,029 15,172
0,024 0,83333

U

U

(o}
[kd/kgK]
0,92
0,88
0,92

(o}
[kd/kgK]
0,92
0,88
0,92

P
[kg/mé]
1700
1460
1700

[kg/mé]
1700
1730
1700
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Energetikai minségtanisitvany

Ajté2,5

Tipusa: Uvegezett ajtd (kiils6, fa vagy PVC)

X méret:

y méret;

Héatbocsatasi tényez6:
Megengedett értéke:

597m

Im
2.50 W/mK
1.15 W/mPK

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Uvegezési arany:

Talajon fekvé padlo
Tipusa:
X méret:
y méret:

Rétegtervi héatbocsatasi tényezé:

Megengedett értéke:

80 %

padl6 (talajra fektetett)

557.6 m

Im
1.36 W/MPK
0.30 W/nPK

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELOQ!

Vonalmenti h6atbocsatési tényez6:

Fajlagos tomeg:
Fajlagos hétarol6 tomeg:
Hdatadasi tényezd kivil:
Hdatadasi tényez6 belil:
Padlészint magassaga:
Rétegek beltlrdl kifelé
Réteg

megnevezés

Padl6burkolat+habarcsagy
Kavicsbeton aljzat
Bitumenkenés 2x melegen
Szig. tartd kavicsbeton aljzat
Kavicsfeltoltés

Laposteté
Tipusa:
X méret:
y méret:

Rétegtervi héatbocsatasi tényezé:

Megengedett értéke:

1.55 W/mK
632 kg/m?
370 kg/m?
0.00 W/mPK
6.00 W/nPK

0.64 m

d A R
[cm]  [W/mK] [mK/W]
1,05

1,28 0,0625
1,28

0,35 0,42857

g1 o = 00w

tetd
558 m
Im
1.04 W/MPK
0.17 W/mPK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

Hdatbocsatési tényez6t modosito tag:

Ered6 héatbocsatasi tényez6:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hétarol6 tomeg:
Hoatadasi tényez6 kivil:
Hdéatadasi tényez6 beldl:
Rétegek kivilr6l befelé
Réteg

megnevezés

Meglévé vizszigetelés
Kavicsbeton aljzat
Bazaltgyapot hészigetelés
Gerendas béléstestes fodém
Bels6 vakolat

20 %
1.25 W/mEK
861 kg/m?
506 kg/m’
24.00 W/nmPK
10.00 W/m?K

d A R

[cm]  [W/mK] [mK/W]
1 - -
5 1,728

6 0,105 0,57143

29 155 0,1871

2

0,87
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0,017
0,012

0,012
0,072

0,012
0,002
0,008
0,024

Ry
[
1,7647
6,6667
58

2,0833

Ry

[

5,8
4,1667
30
36,25
0,83333

u

u

C
[kd/kgK]

c p
[ki/kgK] [kg/md]
0,88 1800
0,84 2200
0,84 2200
0,84 1800
p
[kg/m3]
0,84 2200
113 350
0,84 2400
092 1700
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Energetikai minségtanisitvany 4

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas U A AU*+L Ay Qsg Qsg Qsdo  Qsdnyar
[WimeK]  [m2]  [WIK] [m?] [W] [kWh/a] [kWh/a] [W]

B30-as falazat E 2,055 78,8 161,91 - - - -
Tomor tégla E 1,7 236,3 401,71 - - - - -
Lapostetd E 1,247  558,0 695,83 - - - - -
Ablak 1,6 E 16 1191 190,54 95,3 2238 8290,1 8290,1 7046
Ajt6 1,6 E 1,6 9,4 14,96 65 154 5695 5695 484
Ajt6 2,5 E 2,5 6,0 14,925 48 112 4156 4156 353
Talajon fekvd padlé - 557,6 212,19 - - - - -
Hétarol6 tomegek:
Megnevezés A mg My
[m2]  [kg/m¥] [t]
B30-as falazat 78,8 153 12,05
Tomor tégla 236,3 192 45,37
Talajon fekvd padlo6 557,6 370 206,31
I:apostetc'i 558,0 506 282,35
Osszesen - - 546,08
my: 979 kg/m2 (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)
Epulet témeg besoroléasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
€ 0.75 (Sugérzas hasznositasi tényezd)
A: 1565.1 m? (Fatott epilet(rész) térfogatot hatarolo dsszfelilet)
V: 1840.1 m°® (Ftott épulet(rész) térfogat)
AV 0.851 m?/m° (Felllet-térfogat arany)
QsatQsig: (9275 + 0) * 0,75 = 6956 kWh/a (Sugarzasi hényereség)
AU + 21 1692.1 W/K
g =[FAU +3W- (Qgy + Qig)/72]/V = (1692,1 - 6956 / 72) / 1840,1
q: 0.867 W/m’K  (Szamitott fajlagos hdveszteségtényez6)

Amax: 0.409 W/m’K  (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Ormax kn: 0.309 W/m’K (Kdzel nulla energiaigény(i épuletek megengedett fajlagos
héveszteségtényez6)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszintnek NEM FELEL
MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 557.6 m’ (Fatott alapterdilet)

n: 1.10 1/h (Atlagos légcsereszam a fitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos tizem korrekcids szorzo)

Qs+ Qsigt: (2,5+0)*0,75=1,88 kW (Sugarzasi nyereség)

ap: 9.00 W/n (Bels6 hényereseg atlagos értéke)

Evil ' 6.00 KWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

AuMV- 7.00 KWh/nfa (Hasznélati melegviz fajlagos éves nettd héenergia igénye)
Nnyar: 9.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qsdnyar: 7,88 kW (Sugérzasi nyereség)
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Energetikai minségtanisitvany

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZA\0p: 5018 W (Bels6 hényeresegek dsszege)

Qp ¢ = ZANILE: 3764 W (Bels6 hényereségek dsszege a hasznositassal)

ZEiln = ZANEvil n 3346 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumy = ZANAHMV: 3903 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nett6 héenergia igénye)
Vi = 2VN: 2024.1 m*/h (Atlagos leveg6 térfogataram a fitési idényben)

Vi 1=2Vn 2 HZ: 0.0 m’/h (Leveg6 térfogataram a hasznalati id6ben)

Ving= 2VNind* (1-Z HZ): 0.0 m*h (Leveg0 térfogatdram a hasznalati id6n kivl)

Vi = Z(Vag + V(1) + Vipp: 2024.1 m*/h (Légmennyiség atéli egyensulyi h6m. kiilénbséghez.)
Viyar = ZVNnyg! 16560.9 m/h (Levegé térfogataram nyaron)

Fiités éves netté héenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qsg + Qsig + Qo e / GAU +2W+0,35Vy) + 2
At = (1878 + 3763,8) / (1692,1 + 0,35 * 2024,11) + 2= 4.4 °C

t: 20.0 °C (Atlagos bels6 hémérséklet)
H: 77202 hK/a (Ftési héfokhid)
Zg 5659 h/a (F(tési ideny hossza)

Qr = HIVQ+0,352Vint flo - Py pZr - ZrQp e
Qg = 77,202 *(1840,1*0,867 + 0,35 * 2024,1) *0,8 -0 * 5,659 - 5,659 * 3763,8 = 121 MWh/a
qF 216.98 KWh/m*a (Ftes éves fajlagos nettd henergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atynyar = (Qsdnyar T Qo) / GAU + 2%+ 0,35V )

Dlynysr = (7883 +5018,4) / (1692,1 + 0,35 * 16560,9) = 1.7 °C

Atynyarmax - 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Nyari tilmelegedésre vonatkozo észrevétel:
Ejszakai szellGztetés mindig javasolt a nyari idGszakban.
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Energetikai minségtanisitvany

Fitési rendszer

Ay 557.6 m? (arendszer alapteriilete)

af. 216.98 kWh/nta (af(tés fajlagos nettd h6energia igénye)

Ftott téren kivil elhelyezett kondenzécios olaj- vagy gazkazan

ef. 1.00 (foldgaz)

Esus- 0.00

C 1.03 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

O v- 0.36 kWh/ma (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott f(ités, egy kdzponti szabalyozoval

O ' 9.60 kWh/n'a (ateljesitmény és ah6igény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a f(itott téren Kivil, vizh6mérséklet 55/45

O v- 2.80 kWh/ma (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandd fordulatszamd szivattyu, h6lépcsé 10 K

Ers,: 0.73 kWh/n'a (a keringtetés fajlagos energiaigénye)

Tarolasi veszteség nincs

Ui ¢ 0.00 kWh/mfa (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Err 0.00 kWh/m?a

Ep= (0 + O + Gry + O 9= (Croyep) + (Bps, + Epr + ey
Ep= (216,98 + 9,6 + 2,8 + 0)* 1,03 + (0,73 + 0+ 0,36) * 2,5 = 238.99 kWh/m’%a

Ersus = (G * G+ Gy * G0 (CrOkersus) + (Brsz + BT + Gicv)8y sus
Epgus = (216,98+9,6 +2,8+0)*0+(0,73+0+0,36) *0,1 =0.11 kKWh/mZa

Melegviz-termel6 rendszer

A 557.6 m° (arendszer alapterlete)

AuMmV: 7.00 kWh/mfa (amelegviz készités nettd energia igénye)
Elektromos atfolyds vizmelegitd, tarolo

eqMV: 2.50 (elektromos &ram)

Esus: 0.10

C 1.00 (a hétermeld teljesitménytényezéje)

Ey: 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

AHmV.v: 0.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m?a (acirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Nincs tarolasi veszteség
MV ¢ 0.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmy = GumvAL + iy, /100 + Gy /100)2(Ceaermy) + (Ec + Edey
Egpy = 7% (1+0+0)* 25+ (0+0)*2,5=17.50 kWh/m’a

Enmv sus = GimvA + Gumy, /100 + dpy {100)2(Craepmy sus) * (Ec + B8y sus
Eqmvsus=7*(1+0+0)*0,1+(0+0)*0,1=0.70 kWh/m?a
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Energetikai minségtanisitvany 7

Vilagitasi rendszer

Ay 557.6 m? (arendszer alapteriilete)
v 1.00 (avilagitas korrekcios szorzoja)
Evil = CEvii AWVey

E,;=6*1*2,5=15.00 kWh/m%a

Evit sus = CEvil, /ANy sus

Eyilsus = 6 * 1*0,1 = 0.60 kWh/m?a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje

Ep: EF+ EHMV+ E\/i|+ ELT+ Ehl'j + E+_= 238,99 + 17,5 +15+0+0+0

Ep: 271.49 KWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax 85.00 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Esus = Epassziv + EF sus t EHMV sus t Evil sus t ELT sus t EhL’] sus t Enyer sus

Equ= 12,48 +0,11+0,7 + 0,6 + 0+ 0 + 0 = 13.88 kWh/m?a

MER = Egs/ E, = 13,88/271,49 = 5.1% (Megujulé részarény)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim eco2 Ecoz F a K
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kW  [t/a] [/a] [eFt/a]

elektromos aram 7,86 2,50 19,64 365 2,87 7,86 MWh -

foldgaz 131,74 1,00 131,74 203 26,74 13174,00 m3 -

Osszesen 151,38 29,61

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Komplex épiletenergetikei feldjitas megujul6 energiaalapl rendszerekkel.
A javaslat(ok egyttes) megvalositasaval elérhet min6sités: BB

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszint (6. melléklet) szerint.

alairas
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