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Megjegyzés: A kivitelezés megkezdése előtt a méretek ellenőrizendők!

Winergy Mérnökiroda
2750 Nagykõrös, Szõlõ utca 40.
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regisztrációs szám: TÉ-13-64436
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Lesenceistvánd  Község Önkormányzata
8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.A részletrajzok tájékoztató jellegűek, továbbá együtt kezelendők a műszaki leírással!
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Külső és belső oldali, folyamatos légzárást biztosító EPDM membrán
szalag

R4

Fischer FUR 10 × 160 SS A4, 160 mm hosszúságú,
nyílászárótok-rögzítő csavar

Meglévő / megmaradó beltéri cementvakolat

Meglévő / megmaradó A16 előregyártott vasbeton nyílásáthidaló

Meglévő / megmaradó előregyártott vasbeton födémrendszer
(G 52-44 gerenda + B100 béléstest)

Meglévő / megmaradó meddő bazaltgyapot hőszigetelés

Meglévő / megmaradó csapadékvíz elleni szigetelést tartó
kavicsbeton aljzat

Meglévő / megmaradó / perforálandó 3 rtg. kavicsolt bitumenes
lemez csapadékvíz elleni szigetelés

Rockwool Hardrock Max, 100 mm vastagságú, inhomogén
kőzetgyapot, lapostető hőszigetelő lemez

Rockwool Dachrock, 140 mm vastagságú, kőzetgyapot lapostető
hőszigetelő lemez

Typar pro 125 PP műanyag fátyol, elválasztó réteg

1 rtg. Bauder Thermoplan 18 FPO-PP lemez, csapadékvíz elleni
szigetelés

Typar pro 125 PP műanyag fátyol, elválasztó réteg

100 × 50 × 650 mm méretű, rovar-, gomba- és lángmentesített,
gyalult fenyő talpfa

Belső oldali üvegszövet hálóval erősített glettvakolat

Rockwool Frontrock Max E, 180 mm vastagságú 'A1' tűzvédelmi
osztályú kőzetgyapot hőszigetelő lemez, tűzterjedés elleni védősáv,

magasság= tokszerkezet szélétől mért min. 20cm!

Weber.ter Classic M homlokzati nemesvakolat + LB Knauf 150 g/m2

üvegszövetháló

Meglévő / megmaradó kültéri homlokzati cementvakolat

Meglévő / megmaradó vasbeton födémkoszorú

Osztott üvegezésű + kétszárnyú, középnyíló + bukó-nyíló,
hőszigetelt, 3 rtg.-ű üvegezésű, fokozott légzárású ablak,

Uw ≤ 1,15 W/m2K

Masterplast Thermomaster D-H, 255 mm-es, fém beütőszeges,
műanyag tárcsás, hőszigetelő lemez-rögzítő dűbel

Homlozati lefolyócsatorna-rögzítő vasalat + 320 mm-es tőcsavar

Austrotherm AT H80, 180 mm vastagságú EPS homlokzati
hőszigetelő lemez

Kör szelvényű, horganyzott acél lefolyócsatorna,
d= 100 mm, kiterített szélessége 333 mm

Félkör szelvényű, horganyzott acél függő ereszcsatorna,
d= 150 mm, kiterített szélessége 333 mm

Függő ereszcsatorna-tartó vasalat, tengelytávolság max. 90 cm

Bauder PVC FB, 1,4 mm anyagvastagságú
fóliabádog ereszszegély + vízorr

1,8 mm anyagvastagságú, horganyzott acél rögzítőszegély

Bauder PVC FB, 1,4 mm anyagvastagságú fóliabádog szegély

Ejotherm FDD-Plus-R, 335 mm-es csavaros, műanyag tárcsás,
rétegrend-rögzítő dűbel

Felületfolytonos, forró levegős hegesztett kapcsolat

200 × 50 mm keresztmetszetű, rovar-, gomba- és lángmentesített,
felületfolytonos, gyalult fenyő alátétpalló

Fischer FIS A M8 × 1000, méretre vágott 300 mm-es menetes szár +
Fischer FIS VS 300 T injektáló ragasztó, ragasztott-csavarozott

talpfa-rögzítés
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R4: LAPOSTETŐ

1 rtg. Bauder Thermoplan 18 FPO-PP lemez,
 csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. Typar pro 125 PP műanyag fátyol, elválasztó réteg
10cm Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot hőszigetelő lemez
14cm Rockwool Dachrock kőzetgyapot hőszigetelő lemez
1 rtg. Typar pro 125 PP műanyag fátyol, elválasztó réteg
3 rtg. meglévő csapadékvíz elleni szigetelés + habarcságyazat
5cm kavicsbeton aljzat
6-36cm meglévő meddő bazaltgyapot hőszigetelés
26cm előregyártott vasbeton födémrendszer
 (G 52-44 gerenda + B100 béléstest)
2cm alsó oldali cementvakolat

R6: ATTIKA

1cm weber.ter Classic M homlokzati nemesvakolat
7,5cm Heraklith-C homogén fagyapot építőlemez
10cm Lindab Z 100/1,0 profil tartóváz, közötte 10cm Rockwool Front
 Rock Max E kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő lemez
2cm meglévő kültéri cementvakolat
5cm meglévő vasbeton attikafal
 meglévő meddő bazaltgyapot hőszigetelés
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